Image du boitier tallle reelle

Dimension du boitier 65 x 46,5 x 18,3 mm

Poids dPun boitier Soer PODOLOGIE, POSTUROLOGIE ET REEDUCATION

Technologie capteur Résistif HD calibré

Nombre de capteurs O capteurs par boitier

Surface active capteur . 12mmde @

Mmedicapteurs

Epaisseur du capteur 0,5 mm

Pression mini/maxi par capteur 0,1 KgF a 8 KgF

Nombre d'utilisations garanties | > 1 000 000

Fréequence d’acquisition 100 Images/secondes
interface PC/boitier Bluetooth®
Autonomie en acquisition 5 heures
Méthode de chargement Secteur/USB
Systéme d’exploitation requis ~  Windows Vista, Seven, 8
Conditionnement Malette de transport 9
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S| vous detenez deja un des produits
Medicapteurs, les fonctions et la

facilite d’utilisation de WINSHOE
Vous apporteront les mesures
complementaires dont vous
avez besoin pour etablir des
diagnhostics plus justes et des
traitements plus efficaces.

Boltier leger
et performant

e Acquisition 100 Hz
e Synchronisation automatique des 2 boitiers medicapteurs
* Rechargement rapide par USB (1h30)

e Fixation simple par clip sur lacets ou bandeau

Fiche patient Reconnaissance des pas

CERTIFIE CE LUIHEHDE LUIHEHDE

dispositif
medical

S Un software Des applications
g simple et intuitif diverses et élargies

Les acquisitions WINSHOE est adapté a I’étude des pressions
du pied. Il est le partenaire idéal pour faciliter les
diagnostics, corriger et améliorer la marche de
nombreux patients et optimiser les performances
chez le sportif.

» Acquisition et visualisation 3D en temps réel

» Téléchargement de données enregistrées
en ambulatoire

* Objectiver I'incidence d’ortheses

Leg paramé’[rages ou chaussures orthopediques

* Corriger des problemes de posture

Capteurs

* Fiche patient et base de donnees

d e p [eSSIONN compatibles et partagées avec tous * Prevenir |§ risgge d'escarre
PN les logiciels Medicapteurs chez les diabetiques
e 9 capteurs ultra-minces et calibrés de modeles numeriques de placement la rééducation du patient appareille
e Positionnement libre des capteurs * Ameliorer la performance des sportifs
- en adaptant les entrainements
e Garantis pour 1 million d’activations® ! * Assistant de placement des ,
*validé sur bar?c de tests i capteurs par webcam * Evaluer les troubles locomoteurs

Assistant de parameétrage Mode enregistrement

L es analyses

* Analyse détaillee d’'une acquisition :
affichage des pressions, des temps

d’activation, impulse de chague capteur Une fois le patient appareille et le logiciel configure,

les valeurs de pressions sont soit transmises par

PRE;SEI;][?RIE’:X : E- ORI IEEISQ Sl ERIOT Salcie Bluetooth® vers le PC (en mode temps réel), soit
8 KG / cm? * Barycentre des capteurs enregistrees dans la mémoire interne des boitiers
* Assistant de détection des pas (acquisition possible sans ordinateur).

T : e Comparaison des valeurs de capteurs
Analyse détaillée Comparaison de 2 acquisitions entre plusieurs enregistrements

e Edition de rapports
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