
SENSIBILITÉ

DYNAMIQUE DE MESURE

Conception et fabrication
100% française

TECHNOLOGIQUEMENT AVANCÉ

MOBILITÉ

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Taille (longueur/largeur/hauteur)

Epaisseur

Surface active

Poids

Capteurs

Taille capteurs 

Epaisseur du capteur

Nombre de capteurs

Température admissible

Pression mini/maxi par capteur

Type d’interface PC / plate-forme

Alimentation

Fréquence d’acquisition

Système d’exploitation requis

Option

530 x 610 x 25 mm

4 mm

400 x 400 mm

6,8 Kg

Résistifs calibrés

8 x 8 mm

0,15 mm

2 304 soit 48 x 48

De -40 à +85°C

De 0,4 N à 100 N

Wifi ou USB

Batterie rechargeable grande capacité (2 jours d’autonomie)

300 images/seconde (jusqu’à 300 Hz en option)

Windows 8, 10, 11

• Positionneur plexiglass
• Valise de transport
• Support plexiglass

Véritable dispositif médical certifié
par l’organisme allemand DEKRA 
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 ANALYSE DYNAMIQUE

ANALYSE DU PIED DIABÉTIQUE

TV

FONCTIONS AVANCÉES

• Archivage de tout type de documents
électronique à la fiche d’examen clinique

• Rapport personnalisable : insertion de
photos, ajout de commentaires

• Exportation au format PDF
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